
I-2

仕様

特徴
● ボンベスタンド、アルゴン用圧力調整器及び二連式流量計を一体化
 配管TIG溶接のためのアルゴン供給に最適
● シールドガス専用撥水性ホース「サンアークスーパードライチューブ」を標準で装備
 短時間(3分)のガスパージでホース内の水分を除去可能
● バックシールド用に配管取付キャップを用意(オプション)
 継手内部に拡散メッシュを内蔵し、シールドガスが溶接部までしっかりと行き渡ります
● 流量計、ホース、配管取り付けキャップの接続はワンタッチ式(Nコック継手)
 脱着、継ぎ足しが容易

配管取付キャップ

10A、15A、20A、25A、32A、40A

青銅焼結合金

Nコックプラグ

SGP

※50A～100Aサイズも受注製作にて承ります。お問い合わせください

47L 1本立仕様

二連式流量計

配管取り付けキャップ(オプション)

拡散メッシュを継手に内蔵
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外観図
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47L容器用

品名構成

① 容器サイズ

② チューブ長さ

③ チューブ出口継手 ④ チューブ長さ

④  チューブ　長さ
 (溶接電源用またはバックシールドガス用)

③  チューブ　出口形状
 (溶接電源用またはバックシールドガス用)

② チューブ(溶接電源用)長さ

① 容器サイズ

チューブ(溶接電源用)出口形状
9/16-18UNFメス

入口形状
W22-14右メス

圧力調整器
CMH-B503-RM

配管取付キャップ(オプション)
出口は養生してください

パイプ入口に接続

Arガス流れ方向
パイプ

10A～100A

Ar
ガ
ス
流
れ
方
向

SGP(配管用炭素鋼鋼管)
メッキ処理

Nコック P2T

拡散メッシュ

配管取付キャップ

10L容器用

選定注意

Q1 ： 実際の流量
Q0 ： 流量計の読取値
P1 ： 調整器二次側圧力[MPaG]

<流量換算式>


