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● 日酸TANAKAのガス溶断器の安全指針(TR-48:2017)に基づいた点検を強力サポート
● 実施した点検記録を蓄積し、過去の履歴も確認可能
● 日酸TANAKAの製品に関する情報を集約、外出先でも各種情報にアクセス可能
 > 製品のカタログ、取扱説明書、図面も入手可能
 > 動画コンテンツもアプリからアクセス可能

登録した製品の次回の定期点検、
メーカー点検の期日を確認でき
ます。

日酸TANAKA製品のカタログ、
取扱説明書、図面を網羅。
容易に手元で確認が可能です。

日酸TANAKAへの問い合わせ画
面が開きます。

安全指針に基づいた製品点検、
製 品 管 理 、点 検 履 歴 の 確 認 が
できます。
安 全 指 針 の 詳 細 に つ い て は
下記をご参照ください。

対応機種：iPhone6 以降(iOS 14.0以降が必要です。 )

実施した研修会のアーカイブが
確認できます。

日酸TANAKAで実施するオンラ
イン研修会の予定の確認や参加
登録ができます。

日酸TANAKA製品の最新情報を
お知らせします！

日酸TANAKA製品に関する使用
方法や紹介の動画を確認できま
す。

https://apps.apple.com/jp/app/tanaka-user-%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1671745066
https://www.jniosh.johas.go.jp/publication/tr.html#tr2017
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溶断器点検機能 

安全指針対象製品例

 逆火防止器 NEW Stop-A
水素用・酸素用・アセチレン用・プロパン用

中形切断器Zノバック 
ガス溶断吹管の定番
ノバック機構により逆火を低減

中形切断器U45Ⅱノバック 
Zノバックよりも全長を
約50mm延長

A号切断器Zノバック 
中形切断器よりも大型で
厚板の切断が可能

 逆火防止器 リセットエースⅡ
酸素用・アセチレン用・LPG, エチレン, メタン(天然ガス)用

外部復帰タイプ

マスターⅥ OG
工業用酸素調整器の定番
関東式OG・関西式OF

マスターⅥ LP
工業用LPG調整器の定番工業用アセチレン調整器の定番工業用アセチレン調整器の定番

安心設計の調整器

マスターⅥ  A

 逆火防止器 リセットクイーン
酸素用・アセチレン用・LPG, エチレン, メタン(天然ガス)用

外部復帰タイプ
エルボ式

バーコードで製品を楽々登録!
(バーコードのない製品は検索で登録)

製品ごとに点検項目が表示され、
スムーズに点検実施が可能

点検内容は安全指針(TR-48:2017)に準拠

定期点検が近くなるとメールと
アプリ上の表示でお知らせします。

点検予定を一覧可能
ご使用の製品が多くてもしっかり管理

製品情報提供
溶断器以外の製品についてもカタログや図面、動画を提供中！
是非ダウンロードしてご活用ください！

https://www.nissantanaka.com/

